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I cambiamenti climatici rappresentano una delle piu grandi sfide da affrontare
nei prossimi decenni da parte delle nazioni, dei governi, alle imprese ed ai
cittadini.

Grande attenzione agli impatti sui sistemi ambientali, sociali ed economici legati
ai cambiamenti climatici.

Molteplici iniziative messe in atto da governi e gruppi di interesse volte a ridurre
le emissioni di gas ad effetto serra attraverso schemi regolatori, programmi di
incentivi come trading, tasse, trattati internazionali e progetti di sequestrazione
di carbonio ( es. Protocollo di Kyoto, California Climate Action Registry, EU GHG
Emission Trading Scheme, Carbon Tax, US EPA Climate Leader, Climate Neutral
Network, Australia GHG Challenge...).



SOCIETA DI INGEGNERIA o _Jr <
CHIMICA PER LAMBIENTE GRTIOUI\L\‘

ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA

L'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici (convenzione UNFCCC), approvata dalla decisione 94/69/CE del
Consiglio e quello di stabilizzare le concentrazioni dei gas a effetto serra
nell'atmosfera ad un livello tale da impedire pericolose interferenze di origine
antropica con il sistema climatico.
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Protocollo di Kyoto:

Stabilisce obiettivi specifici di riduzione per il periodo 2008-2012. Per
essere vincolante deve essere ratificato da parte di un numero di paesi
le cui emissioni totali, al 1990, rappresentino almeno il 55% delle
emissioni di gas serra di tutti i paesi con vincoli. Il protocollo, ratificato
gia nel 2002 dai paesi dell'Unione Europea, Italia compresa, e stato
ratificato anche dalla Russia (ottobre 2004) consentendo, grazie al 17%
di emissioni imputate a questo paese, di superare la quota del 55%.
Pertanto, anche se gli Stati Uniti non hanno ratificato il Protocollo,
questo e entrato formalmente in vigore dal febbraio del 2005.
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Ambito cogente: Direttiva Emission Trading

Direttiva 2009/29/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 23 aprile
2009 che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di al fine di perfezionare
ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di
gas ad effetto serra

Direttiva 2008/101/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 19
novembre 2008 che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di includere
le_attivita di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle
quote di emissioni dei gas ad effetto serra

Decisione della Commissione del 18 luglio 2007 (2007/589/CE ) che
istituisce le linee quida per il monitoraggio e la comunicazione di gas ad
effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio
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Ambito cogente: Direttiva Emission Trading

Dlgs. n.216 del 4 aprile 2006 e Dlgs. n.51del 7 marzo 2008
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n.

216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in
materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra
nella Comunita’, con riferimento ai meccanismi di progetto del
protocollo di Kyoto.

Deliberazione n.14/2009 del 10 aprile 2009 de/ Comitato Nazionale di Gestione
ed Attuazione della direttiva 2003/87/CE, che tenuto conto delle osservazioni
riportate nella fase di consultazione pubblica avvenuta dal 23 dicembre 2008 al
23 gennaio 2009, stabilisce le

Disposizioni di attuazione della Decisione della Commissione Europea
2007/589/CE del 18 luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio
e /la comunicazione di gas ad effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE
del Parlamento Europeo e ael Consiglio
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Ambito cogente: Direttiva Emission Trading

Deliberazione n. 10/2010

RACCOLTA DATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 9 BIS DELLA DIRETTIVA
2003/87/CE COME MODIFICATA DALLA 2009/29/CE, PER LA
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DELLTTALIA

ALL'ADEGUAMENTO DEL QUANTITATIVO COMUNITARIO DI QUOTE DI
EMISSIONI DA RILASCIARE PER IL PERIODO 2013-2020.
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Ambito cogente: Direttiva Emission Trading

1.1 Tmpianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre
20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani)

2.2a Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro-leghe), ove
siano in funzione unita di combustione di potenza termica nominale totale
superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra laltro, laminatoi,
riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura,fonderie, impianti di
rivestimento e impianti di decapaggio

2.2¢ Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unita di
combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW
2.2d Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa Ila
fabbricazione di leghe, I'affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in
funzione unita di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20
MW (tra cui i combustibili utilizzati come agenti riducenti)
3.3 Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole,
mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacita di
produzione superiore a 75 tonnellate al giorno
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Ambito cogente: Direttiva Emission Trading

3.30 Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro,
roccia o scorie con capacita di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno
3.3a Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di
cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione unita di
combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW,
9 Produzione di ammoniaca

2.2b Produzione di alluminio primario

6 Produzione di acido nitrico

7 Produzione di acido adipico

10 Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking,
reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacita di
produzione superiore a 100 tonnellate al giorno.

12 Produzione di carbonato di sodio (Na2C0O3) e di bicarbonato di
sodio(NaHCO3).

1.2a Produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi mediante reforming o
mediante ossidazione parziale, con una capacita di produzione superiore a 25
tonnellate al giorno.
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AMBITO VOLONTARIO

Norme internazionali disponibili

ISO 14064-1, ISO 14064-2, ISO 14064-3 del 2006
Versione italiana ( UNI ) dell’aprile 2007

ISO 14065 del 2007

Versione italiana ( UNI ) dell’aprile 2008

PAS 2050 e PAS 2060
( Public Available Specification ) del BSI
( cosponsor Carbon Trust e DEFRA )
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Norme internazionali in preparazione

ISO /DIS 14066 Greenhouse gases -- Competence
requirements for greenhouse gas validation teams and
verification teams

ISO/CD 14067-1 Carbon footprint of products -- Part 1:
Quantification

ISO/WD 14069 GHG -- Quantification and reporting of GHG
emissions for organizations (Carbonfootprint of
organization) -- Guidance for the application of ISO 14064-1

ISO/WD 14046 Water footprint — Requirements and
Guidelines
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Linee guida internazionali

WRI " Product life cycle accounting and reporting
standard " Draft november 2009

GHG Protocol
Bilan Carbone ADEME giugno 2009 ( FR )
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La maggior parte di queste iniziative si basa su un‘accurata quantificazione delle
emissioni di GHG e/o delle riduzioni.

Al proposito sono stati sviluppati numerosi standard, protocolli e linee guida a
livello nazionale o regionale e di associazioni per cui attualmente si assiste ad
una proliferazione di metodologie, protocolli, schemi e regimi ( es. WBCSD/WRI
Protocol, Linee Guida IPIECA, Linee Guida CE C 130, Verification Protocol IETA,
Linee Guida DEFRA).

Di qui liniziativa di ISO per standardizzare gli aspetti della contabilita e delle
verifica dei processi di GHG per sostenere:

la credibilita, la comparabilita, lintegrita ambientale degli schemi regolatori e
volontari di GHG.
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Fornisce un insieme di requisiti inequivocabili e verificabili o specifiche
di sostegno alle organizzazioni ed ai proponenti di progetti di GHG
fornendo un metodo di quantificazione, di controllo e di verifica che

accerta che
“una tonnellata di carbonio sia sempre una tonnellata ai carbonio "
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Strumento comune di riferimento per i governi ed il mondo industriale per
quantificare, gestire e ridurre le emissioni di GHG.

Australia e Canada hanno adottato la nuova norma per i meccanismi nazionali
di controllo delle emissioni di GHG.

Utilizzabile in tutto o in parte anche dagli amministratori degli schemi di GHG
per realizzare sistemi standardizzati, sostenendo la compatibilita e
comparabilita delle regole e la credibilita dei revisori della contabilita dei GHG.

Consente di seguire meglio I'evoluzione delle prestazioni e dei progressi nella
riduzione delle emissioni e/o 'aumento delle rimozioni di GHG.
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Aumenta l'integrita ambientale promuovendo la coerenza, trasparenza e la
credibilita nella quantificazione, controllo, rendicontazione e verifica delle
emissioni di GHG.

Promuove la sorveglianza delle emissioni di GHG, le verifiche e la redazione
dei rapporti.

Consente alle organizzazioni di identificare e gestire gli obblighi, i vantaggi
ed i rischi legati alle emissioni di GHG.

Facilita la commercializzazione dei permessi e dei crediti di emissione.

Favorisce la progettazione, lo sviluppo e [lapplicazione di iniziative e
programmi volti all'abbattimento degli inquinanti.
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Lo standard & articolato in tre parti che, pur facendo parte di un disegno
organico in materia, mantengono una loro completa autonomia in termini di
contenuto.

Parte 1: Specifica e guida al livello di organizzazione per la quantificazione e la
rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione.

Parte 2: Specifica e quida, al livello di progetto, per la quantificazione, il
monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra o
dell'aumento della loro rimozione.

Parte 3: Specifica e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni
relative ai gas ad effetto serra. Valenza interna ed esterna (cfr ISO 19011).
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Termini e definizioni (p.to 2)

Principi (p.to 3), in cui sono riportati appunto i principi che devono guidare la
fase di quantificazione e rendicontazione delle emissioni.

Progettazione e sviluppo dell'inventario GHG (p.to 4), che rappresenta la fase
di definizione dei confini organizzativi ed operativi all'interno dei quali
guantificare le proprie emissioni.

Componenti dell'inventario GHG (p.to 5), descrive gli aspetti piu operativi
della realizzazione dell'inventario GHG. All'interno di questo punto vi € anche
un approfondimento (p.to 5.2) sulle attivita organizzative per ridurre le
emissioni di GHG od aumentarne le rimozioni.
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Gestione della qualita degli inventari GHG (p.to 6), al fine di garantire una
gestione dei dati affidabile in ottica, pur semplificata, di sistema di gestione
della qualita o di sistema di gestione ambientale.

Rendicontazione dei GHG (p.to 7), tocca gli aspetti essenziali della
rendicontazione dei dati rilevati in accordo ai precedenti punti.

Ruolo dell'organizzazione nelle attivita di verifica (p.to 8), mette a fuoco gli
elementi che l'organizzazione deve tenere in considerazione in vista della
eventuale verifica dell'inventario e della rendicontazione da parte di un
soggetto terzo, oltre che i requisiti per la verifica interna.

Appendici informative A, Be C
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Gas ad effetto serra, gas serra, GHG (greehouse gas): costituente gassoso dell’atmosfera, sia
naturale che di origine antropica, che assorbe ed emette radiazioni a specifiche lunghezze
d’onda all'interno dello spettro della radiazione infrarossa emessa dalla superficie terrestre,
dall'atmosfera e dalle nubi.

NB I GHG comprendono [anidride carbonica, i/ metano, il protossido di azoto, gli
idrofluorocarburi (HFC), I perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (5F6).

Sorgente di gas serra: unita fisica o processo che rilascia un GHG nell’'atmosfera

Assorbitore di gas serra: unita fisica o processo che rimuove un GHG dall'atmosfera

Serbatoio di gas serra: unita fisica o componente della biosfera, geosfera o idrosfera con la
capacita di conservare o accumulare un GHG rimosso dall’atmosfera da un assorbitore di gas
serra 0 un GHG catturato da una sorgente di gas serra.

segue
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Rimozione di gas serra: massa totale di un GHG rimosso dall'atmosfera
nell'arco di uno specificato periodo di tempo.

Emissione diretta di gas serra: emissione di GHG da sorgenti di proprieta o
controllate dall'Organizzazione.

NB la ISO 14064 utilizza i concetti del controllo finanziario ed operativo per
stabilire i confini operativi di un‘organizzazione

Emissione indiretta: emissione di GHG derivante dalla produzione di elettricita,
calore o vapore importati e consumati dall'‘Organizzazione

Altra emissione indiretta di gas serra: emissione di GHG, diversa dalle emissioni
indirette da consumo energetico, che € conseguenza delle attivita di
un‘organizzazione, ma che scaturisce da sorgenti di gas serra di proprieta o
controllate da altre organizzazioni (es. trasporto e smaltimento rifiuti)

segue
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Pertinenza: selezionare le sorgenti, gli assorbitori, i serbatoi di GHG, i dati e le
metodologie appropriati alle necessita dell'utilizzatore previsto.

Completezza: includere tutte le emissioni e rimozioni di GHG pertinenti.
Coerenza: permettere confronti significativi tra le informazioni relative ai GHG.

Accuratezza: ridurre gli errori sistematici e le incertezze per quanto possibile
nell'applicazione pratica.

Trasparenza: divulgare informazioni relative ai GHG sufficienti ed appropriate
in modo da permettere agli utilizzatori previsti di prendere decisioni con
ragionevole fiducia.
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4. PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELL'INVENTARIO DI GHG

4.1 Confini organizzativi: aggregare le emissioni e rimozioni a livello di installazione tramite
approccio basato sul controllo (finanziario od operativo) o sull’equa ripartizione (in
proporzione alla propria parte).

Il metodo di aggregazione applicato deve essere documentato.

Ogni cambiamento a tale metodo deve essere spiegato.

Guida per I'applicazione dei due approcci in appendice A.

4.2 Confini operativi:

4.2.1 Definizione dei confini operativi

Stabilire e documentare i propri confini operativi:

Identificazione delle emissioni e rimozioni di GHG associate alle operazioni dell’'organizzazione
Suddivisione per categorie delle emissioni e rimozioni di GHG:

- emissioni dirette

- emissioni indirette da consumo energetico

- altre emissioni indirette

Scelta di quali delle altre emissioni indirette saranno quantificate e rendicontate.
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4.2 Confini operativi
4.2.2 Emissioni dirette di GHG e loro rimozione

Quantificare le emissioni e le rimozioni provenienti dalle installazioni presenti all'interno dei
propri confini operativi.

Le emissioni dirette di GHG derivanti da elettricita, calore vapore generati ed esportati 0
distribuiti dall’organizzazione possono essere rendicontate separatamente, ma non devono
essere dedotte dalle emissioni dirette di GHG.

Le emissioni di CO2 derivanti da combustione di biomasse devono essere quantificate
separatamente.

4.2.3 Emissioni indirette da consumo energetico

L'Organizzazione deve quantificare le emissioni indirette di GHG derivanti dalla generazione di
elettricita, calore e vapore importati e Consumati.

4.2.4 Altre emissioni indirette di GHG

L'Organizzazione pud quantificare le altre emissioni indirette di GHG sulla base di requisiti del
programma relativo ai GHG applicabile, di necessita interne di rendicontazione o dell’utilizzo
previsto per l'inventario dei GHG. Esempi in allegato B.
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4.3 Quantificazione delle emissioni GHG e della loro rimozione

4.3.1 Fasi di quantificazione ed esclusioni

a) Identificazione sorgenti ed assorbitori.

b) Selezione metodologia di quantificazione.

c) Selezione e raccolta dei dati di attivita.

d) Selezione o sviluppo dei fattori di emissione o di rimozione.

e) Calcolo delle emissioni e rimozioni.

Possibilita di escludere sorgenti con emissioni/rimozioni non rilevanti ( cfr de
minimis EU ETS ) o la cui quantificazione non sia tecnicamente od
economicamente fattibile.

Motivare eventuali esclusioni.
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4.3 Quantificazione delle emissioni GHG e della loro rimozione

4.3.2 Identificazione delle sorgenti ed assorbitori

L‘Organizzazione deve identificare e documentare le sorgenti che
contribuiscono alle proprie emissioni dirette e, nel caso di rimozione, dli
assorbitori che contribuiscono alle rimozioni L'Organizzazione dovrebbe
documentare separatamente i fornitori di elettricita, calore e vapore importati
e consumati.

Se I'Organizzazione quantifica le altre emissioni indirette dovrebbe identificare
e documentare separatamente le sorgenti che contribuiscono alle altre
emissioni indirette proprie.

Dove appropriato suddividere in categorie ( cfr GHG Protocol e IPCC). Livello di
dettaglio coerente con la metodologia di quantificazione.
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4.3 Quantificazione delle emissioni GHG e della loro rimozione

4.3.3 Selezione delle metodologie di guantificazione

Criteri di selezione: minimizzare ragionevolmente l'incertezza e fornire risultati accurati,
coerenti e riproducibili.

Riferimento a prescrizioni di programmi relativi a GHG (es. EU ETS), principali tipologie:

a) Calcoli basati su :
e Utilizzo di modelli
e Correlazioni specifiche per l'installazione
e Approccio basato sul bilancio di massa

b) Misurazioni:
e continue
¢ intermittenti

¢) Combinazione di misurazioni e calcoli.

Spiegare motivazione della metodologia selezionata ed ogni eventuale cambiamento
introdotto.
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4.3.4 Selezione e raccolta dei dati di attivita

Se utilizzati per la quantificazione devono risultare coerenti con la metodologia
selezionata.
4.3.5 Selezione o sviluppo dei fattori di emissione 0 rimozione
Se si utilizzano dati di attivita per la quantificazione I fattori selezionati o
sviluppati devono:

a) essere derivati da un’origine conosciuta es. UNFCCC;

b) essere appropriati alla sorgente o all'assorbitore in questione;

c) essere validi al momento della quantificazione;

d) tener conto dell'incertezza della quantificazione e calcolati in modo da

fornire risultati accurati e riproducibili;
e) essere coerenti con il previsto utilizzo dell'inventario GHG;
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5. COMPONENTI DELL'INVENTARIO DEI GHG
5.1 Emissioni e rimozioni di GHG

Elementi che devono essere documentati a livello di installazione ed
organizzazione:

e Emissioni dirette per ciascun GHG

e Rimozioni di GHG

e Emissioni indirette di GHG da consumo energetico

e Altre emissioni indirette di GHG

e Emissioni dirette di CO2 da combustione di biomasse

Dove appropriato documentare anche altre categorie di emissioni o rimozioni (
rif. GHG Protocol e IPCC)

Unita di misura Ton. Convertire le quantita di ciascun GHG in Ton di CO2
utilizzando gli appropriati GWP.
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5.2 Attivita organizzative tese a ridurre le emissioni o ad aumentare le rimozioni di GHG
5.2.1 Azioni dirette

L'Organizzazione pu0 pianificare ed attuare azioni dirette per ridurre o prevenire emissioni
di GHG o0 aumentarne la rimozione

L'Organizzazione pu® quantificare differenze di_emissioni o riduzioni di GHG attribuibili
all'attuazione di azioni dirette. Normalmente all'interno dell’inventario, possibili anche fuori
dei confini dell'inventario ( es. trasporto e mobilita dipendenti ).

Rendicontazione delle differenze:
a) Descrizione dell’azione diretta
b) Confini spaziali e temporali dell’azione diretta
c) Approccio utilizzato per quantificare le differenze

d) Determinazione e classificazione delle differenze come emissioni dirette, indirette
o altri tipi di emissioni o riduzioni.
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5.2.1 Azioni dirette

Tipi di iniziative comprese tra le azioni dirette:
e Gestione della domanda e dell'uso dell’energia ( es. fasce orarie )
e Efficienza energetica
e Miglioramenti di tecnologie e di processo
e Gestione della domanda di trasporto e mobilita
e Alternanza e sostituzione di combustibili
e Rimboschimento

5.2.2 Progetti di riduzione delle emissioni di GHG o di aumenti della loro
rimozione

Se |'Organizzazione comunica la rendicontazione delle riduzioni di emissioni di
GHG o gli aumenti di riduzione, acquisiti o sviluppati attraverso progetti relativi
ai GHG, guantificati utilizzando metodologie come quelle della ISO 14064-2 deve
elencare separatamente tali riduzioni di emissioni o aumenti di rimozione dai
progetti relativi ai GHG.
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5.3 Inventario dei GHG dell’'anno di riferimento

5.3.1 Scelta e determinazione dell'anno di riferimento

Stabilire anno di riferimento storico per fini comparativi o per rispettare requisiti stabiliti da
programmi (es. Protocollo di Kyoto).

Se non disponibili informazioni sufficienti si pud utilizzare il primo periodo di inventario
come anno di riferimento.

Nel determinare I'anno di riferimento I'Organizzazione deve:

a) Quantificare emissioni e rimozioni per I'anno scelto utilizzando dati rappresentativi di
attivita, dati annuali, medie su diversi anni o medie mobili

b) Scegliere un anno per cui sono disponibili dati verificabili di emissione o rimozioni

C) Spiegare la scelta dell'anno di riferimento

d) Sviluppare un inventario per I'anno di riferimento in coerenza con le indicazioni della
presente norma

Spiegare eventuale cambiamento dell'anno di riferimento.
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5.3.2 Ricalcolo dell'inventario dei GHG
Necessita di una procedura per tener conto di:

a) Modifiche nei confini operativi

b) Proprieta e controllo delle sorgenti o degli assorbitori trasferiti dentro o fuori dei confini
organizzativi

c) Modifiche nelle metodologie di quantificazione dei GHG che comportano cambiamenti
significativi nelle emissioni o rimozioni di GHG quantificate.

Cambiamenti nei livelli di produzione dell’installazione, comprese aperture e chiusure,
non richiedono il ricalcolo dell'inventario per I'anno di riferimento.
Nuovi calcoli dell'anno di riferimento da documentare nei successivi inventari dei GHG

5.4 Valutazione e riduzione dell’incertezza

L'Organizzazione dovrebbe completare e documentare una valutazione dell’incertezza per le
emissioni e rimozioni di GHG, compresa l'incertezza associata ai fattori di emissione e
rimozione Riferimento a principi € metodi in Guide to expression of uncertainainty in
measurement ( GUM )

BIPM, IEC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML 1993
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6. GESTIONE DELLA QUALITA’ DELL'INVENTARIO DEI GHG
6.1 Gestione delle informazioni relative ai GHG

L'Organizzazione deve stabilire e mantenere attive procedure di gestione delle
informazioni relative ai GHG che permettano di:

a) Assicurare la conformita ai principi della presente parte della ISO 14064

b) Assicurare la coerenza con |'utilizzo previsto dell'inventario dei GHG

c) Fornire controlli periodici e coerenti per assicurare accuratezza e
completezza dell'inventario dei GHG

d) Identificare e trattare errori ed omissioni

e) Documentare ed archiviare le registrazioni pertinenti dellinventario dei
GHG, comprese le attivita di gestione delle informazioni

6.2 Conservazione dei documenti e delle registrazioni
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7. RENDICONTAZIONE DEI GHG

L ‘Organizzazione dovrebbe preparare un rapporto sui GHG per facilitare la verifica
degli inventari, la partecipazione ad un programma relativo ai GHG oppure per
informare utilizzatori interni ed esterni. I rapporti dovrebbero essere completi,
coerenti, accurati rilevanti e trasparenti.

L'Organizzazione dovrebbe determinare il contenuto, la struttura, la disponibilita
pubblica ed i metodi di disseminazione dei rapporti sui GHG, sulla base dei
requisiti del programma relativo ai GHG applicabile, delle necessita di
rendicontazione interna e delle necessita degli utilizzatori previsti del rapporto

Se I'Organizzazione effettua un’asserzione pubblica relativa ai GHG, che sostiene
la conformita alla presente parte della ISO 14064, I'Organizzazione deve rendere
disponibile al pubblico un rapporto sui GHG preparato in conformita alla presente
parte della ISO 14064 o una dichiarazione di verifica di parte terza indipendente
relativa all’asserzione sui GHG.

Se l'asserzione sui GHG e stata verificata in modo indipendente la dichiarazione
della verifica deve essere resa disponibile agli utilizzatori previsti.
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8. RUOLO DELL'ORGANIZZAZIONE NELLE ATTIVITA' DI VERIFICA
8.1 Generalita

Obiettivo della verifica: riesaminare in modo parziale ed obiettivo le emissioni e
rimozioni di GHG rendicontate, o |asserzione relativa ai GHG, rispetto ai
requisiti della 14063-3.

L'Organizzazione dovrebbe, su base regolare:

a) Preparare e pianificare la verifica in conformita ai punti 8.2 e 8.3
rispettivamente

b) Determinare un livello di garanzia appropriato, sulla base dei requisiti
dell’utilizzatore previsto dell'inventario dei GHG, tenendo conto dei requisiti
pertinenti dei programmi applicabili

c) Condurre la verifica coerentemente con le necessita dell'utilizzatore
previsto e con i principi ed i requisiti della 14064-3
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APPENDICE ( informativa ) B
ESEMPI DI ALTRE EMISSIONI INDIRETTE DI GAS AD EFFETTO SERRA

Attivita di un‘organizzazione che potrebbero dare origine ad emissioni indirette
di GHG diverse da quelle derivanti dalla generazione di elettricita, calore o
vapore importati e consumati ( elenco non esaustivo ):

» Viaggi per raggiungere il posto di lavoro e viaggi di lavoro dei dipendenti.

e Trasporto di prodotti, materiali, persone o rifiuti di un‘organizzazione da
parte di un‘altra organizzazione.

o Attivita date all’esterno, contratti di produzione e concessioni.

e Emissioni di GHG da rifiuti generati dall'organizzazione ma gestiti da
un‘altra organizzazione.

segue
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APPENDICE ( informativa ) B
ESEMPI DI ALTRE EMISSIONI INDIRETTE DI GAS AD EFFETTO SERRA

emissioni di GHG derivanti dalle fasi di utilizzo e di fine vita di prodotti e servizi
dell'organizzazione

e Emissioni di GHG derivanti dalla produzione e dalla distribuzione di
prodotti correlati all'energia, diversi da elettricita, vapore e calore,
consumati dall'organizzazione.

e Emissioni di GHG dalla produzione di materie prime o materiali di base
acquistati.
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Elementi caratterizzanti:

o Neutralita, apertura verso altri programmi di riduzione delle emissioni di GHG, norma
ponte tra situazioni diverse ( Kyoto e al fuori di Kyoto).

e GHG presi in considerazione: tutti quelli che hanno un potenziale di riscaldamento
globale ( IPCC ).

« Emissioni dirette ed indirette, allinterno e/o all'esterno dei confini operativi ed
organizzativi, da sorgenti fisse €/o0 mobili

» Collegamenti con EPD ( Climate Declaration ) ed LCA.

Sinergie con i sistemi cogenti ( EU ETS )
Base su cui fondare i principi di controllo e di comunicazione delle emissioni per le
organizzazioni soggette all'EU ETS

Possibilita di una certificazione di parte terza delle asserzioni dellOrganizzazione, con
conseguente aumento della credibilta.
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e Opportunita e possibilita di integrazione con altri sistemi di gestione (ISO
9001 e ISO 14001).

e Miglioramento della visibilita e dellimmagine nei confronti dell'opinione
pubblica, dei gruppi di interesse e del mercato per le Organizzazioni che
presentano il proprio bilancio ambientale per la CO2 ™ certificato”.

e Bilanci dei GHG “certificati” da un soggetto terzo indipendente come
strumento di comunicazione delle prestazioni in termini di impegno e risultati
nella riduzione dei gas serra rivolto ai partner commerciali, agli stakeholders,
ai clienti ed alle autorita.

e Possibilita di inserire bilanci di GHG “ certificati” a fronte di una norma
internazionale nei bilanci ambientali o di sostenibilita.
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e Possibile utilizzo da parte della Pubblica Amministrazione ed Enti Locali per
far certificare da Organismi di parte terza le riduzioni di emissioni di CO2
ottenute con interventi di miglioramento di efficienza energetica od altre
azioni locali, favorendo in tal modo il consenso e la sensibilizzazione dei
cittadini.

e Maggior credibilita dei bilanci emissivi legati ad iniziative nazionali ( settori
non EU ETS ) di riduzioni per raggiungere gli obiettivi assegnati dal
protocollo di Kyoto.

e Possibili vantaggi, finanziamenti, agevolazioni e riconoscimento di crediti per
le Organizzazioni pubbliche e private a seguito di riduzioni di emissioni di
GHG “certificate” da un Organismo Indipendente secondo una norma
internazionale.
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Carbon Footprint

Il concetto di Carbon Footprint (o impronta di carbonio)
comprende la quantificazione di tutte le emissioni di
gas ad effetto serra coinvolte nel ciclo di vita di un
prodotto o0 un servizio.

Il parametro Carbon Footprint si esprime in tonnellate
di CO2 equivalente per unita di prodotto o servizio, ed
e ottenuto moltiplicando le quantita di gas ad effetto
serra emesse per il potenziale di riscaldamento globale.
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Standard disponibili

e BSI PAS 2050: 2008 (Carbon Footprint dei prodotti)

o In futuro 1SO WD 1406./-1.:2009 (Draft, Carbon
Footprint del prodotti)

Il PAS 2050 (e anche il futuro standard ISO 14067) e
rivolto a qualsiasi organizzazione, che fornisca prodotti
e servizi e che voglia quantificare le emissioni di gas a
effetto serra connesse al ciclo di vita dei prodotti o dei
servizi offerti (Carbon Footprint), e che voglia
comunicare questi dati all’esterno.
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La certificazione Carbon Footprint puo essere svolta:
— da azienda verso azienda (in tal caso devono essere valutate
le emissioni di gas serra a monte rilasciate sino al punto di
consegna alla nuova organizzazione)

— da azienda verso consumatore (in tal caso devono essere
valutate le emissioni di gas serra rilasciate nell’arco dell'intero

ciclo di vita).
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Lo schema

II PAS 2050 (e il draft ISO 14067) si basa sui metodi di
quantificazione definiti da LCA (life cicle assessment -valutazione
del ciclo di vita), specificati negli standard ISO 14040 e ISO 14044
gia utilizzati per lo schema EPD (dichiarazione ambientale di
prodotto), con l'aggiunta di alcuni elementi specifici che esplicitano
come quantificare le emissioni di gas serra.

Il ciclo di vita comprende l'utilizzo di tutti i materiali e le attivita ad
essi connesse che fanno riferimento al prodotto o al servizio.

Lo schema prevede una successiva verifica indipendente da parte
di terzi che comporta, in caso di esito positivo, il rilascio della
certificazione di conformita al PAS.

Si sottolinea che la nuova ISO 14067-2 (DRAFT) consentira anche
un sistema di etichettatura.
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I principali benefici sono al momento individuati nei seguenti:

esupporta le organizzazioni che puntino sulla comunicazione in
materia di responsabilita aziendale nel fornire dati affidabili e
validati da terzi

econsente un benchmarking tra servizi e prodotti simili, utile anche
per il consumatore

eadozione di un metodo chiaro per quantificare le attuali emissioni
di gas serra dei beni e servizi:

ofacilita nella valutazione di configurazioni alternative di prodotto,
di metodi di approvvigionamento e produzione, nella scelta di
materie prime e selezione fornitori sulla base delle emissioni di gas
serra loro associate

epunto di partenza per sviluppare programmi di riduzione delle
emissioni anche mediante meccanismi e progetti di compensazione.
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Settori interessati

Alimentare
Vitivinicolo

Grande distribuzione ( Giappone, Corea )

Detergenza
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Settori interessati

Organizzazioni certificate/verificate o con dichiarazioni varie

Aeroporto di Bologna

Campionati mondiali di nuoto Roma

TESCO UK ( PAS 2050)

Tetrapak ( PAS 2050 )

Ceramiche ATLAS (14064 )

Provincia Siena ( 14064 )

Ecoquality ( 14064 Noleggio auto )

Castello Monte Vibiano PG ( 14064 )

Villa Matilde di Cellole ( Caserta ) vinicola progetto emissioni zero
Philips ( Softone Esaver 8W Ambiente Italia-Legambiente )

ASUS N51V notebook ( EPD e PAS )

Associazione prodotti biologici Andalusia-EPEA ( carbonfootprint)
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